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Warunki zamontowania j _
Zaczep moze byc zamontowany i eksploatowany w samochodzie, kiory posinda (| l e20%94/ 20%0764*00 ‘

wlasciwy stan techniczny elementow podwozia, poprzez ktore nastgpuje podlgezenie
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Sruba M14x110-8.8, Bolt
Podkl. spre2.14,2 ; Spring Washer
Podki. okr, pow. 15, Plain Washer
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Nakretka M12, Nut
Podkl. spre2. 12,2 Spring Washer -
Podki. okr. 13 Plain Washer

Sruba M12x70-8.8, Bolt ﬁ N
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Nakretka M14 ;| Nut

Podki. sprez.14,2 | Spring Washer
Podki. okr. pow. 15, P i) Washer

Nr katalogowy Marka
JI027 Jeep Grand Cherokee  od 2005 ->

96-111 Kowiesy,

od 2006 -> tel, +48 46 831 73 31

Jeep Commander ke 23 A
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Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

)znaczenie Zacisk do yezenia

zacisku przewodow

31 do masy pojazdu Bialy , white

I do $wiatel kierunku jazdy lewych Zolty | yellow

IR do swiatel kierunku jazdy prawych zielony, preen

' 54 do $wiatel hamowania czerwony, red

581, do dwiatel pozycyjnych lewych czarny, black
S8R do $wiatel pozycyjnych prawych brazowy, brown

+ tylne swiatfa przeciwmgtowe niebieski , blue

Moment skrf;cajt—i::y dln drub | nakretek (8.8)
Torgue settings for nuty and bolts (8.8)

M8 25 Nim M12 85 Nm
M10 55 Nm M14 135 Nm
MI16 195 Nm

e Odkreci€ zderzak,

e Element zaczepu A przykreci¢ do belki popizecznej, poprzez .

technologiczne otwory, srubami M14x110 8.8.

o Dokreci¢ wszystkic sruby z momentem wedtug tabeli.

e Wykona¢ wycigcic w dolnej czgsci zderzaka, w jego 08|
o wymiarach 50x40.

e [Przykrecic zderzak,

e Przykre¢cic¢ kulg i blachg gniazda elektrycznego.

e Podlaczyc instalacjg¢ elektryczng.

JEEP GRAND CHEROKEE
JEEP COMMANDER

03 -

NO CAT.

INSTRUKCJA MONTAZU:
FITTING INSTRUCTION:

ZESTAW SRUBOWY::
FASTENING MEANS:

M 12x70 8.8
-Ml14x110 8.8
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“ L Inscrew the bumper.
LSarew the element A to the cross bar, through

the feelhnological holes, with bolts M14x110 8.8,
Tighten all the bolts according to the torque setting- see
the table
Cut out the fragment 50x40 in the lower part
of the bumper, in its axle.

Screw the bumper.

Fix the ball and electric plate.

Connect the electric wires,
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