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| WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaklad Produkeyjno Handlowo Uslugowy Zaczep posmda tabhczke znamionowa obowiazujaca uzytkownlka w zakresie
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A rawldi bcigzenia.

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl |
POLAND

= 12,29 kN
Zaczep klllowy do samochodu: ’ .
Infiniti FX 30,37,50 ! W czasie calej eksploataql nalezy poszczegolne elementy zaczepu utrzymywac
EX 30.37 | { w nalezytym stanie technicznym (wlasciwie dokrecone elementy ztaczone, catosé
' y

konstrukcji zabezpieczona przed dziataniem korozp)

12 3 ' 1 Przyczepa musi by¢ potaczona z zaczepem kulowym dodatkowym ztaczem
Nr katalogowy N/ASO § die 0 adpowwdme_] wytrzymatosci (fancuch, linka z zapieciem).
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KARTA GWARANCYJNA i Y

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia

Warunki gwarancyjne i postepowanie re przeszkode,

1. Producent zobowiazuje sie do wymiany wadliwego
od daty zakupu lub 24 miesiecy od daty produkcji, w tein

2. Wymiang¢ wadliwego wyrobu dokonuje si¢ w migjscu zakupu lub bezposredmo Po zamontowaniu zaczepu kulowego nalezy dokona¢
podanych w instrukcji.

u producenta. } przegia ac]i diagno
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedazy , pieczeci sklepu lub warsztatu montujqcego

3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep ki
a) wskutek wypadku, .
nr rej pO_] . S R
nie moze stuzy¢ jako podstawa do reklamacji.
5. W skutek nie prawidlowego zamontowania zaczepw ww m q gf .rk . p r U
n d e x r U pléé'é;é';;;}éé}i;{{;;}"

b) wskutek nieprzestrzegania zasad pramdio
€20%94/20%00

Przeznaczenie !

Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaméa fmko @ a
towarowych 1 turystycznych.

Warunki zamontowama | ,

Zaczep moze by¢ zamontowany i eksploatowany W samochodzie, ktory posiada !

wlasciwy stan techmczny elementéw podwozia, poprzez ktére nastepuje pod}qczeme

zaczepu.
~ Elementy te nie moga by¢ uszkodzone mechanicznie ani poprzez dziatanie korozji.
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Nakretka M12,; Nut ' Sruba M12x1,25x35-8.8 : Boll
Podkt sprez.12,2; Spring Washer pPodkl. spreZ. 12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13 ; Plain Wasner Pkt 9 Pkt 10 Podkl. okr. 13, Piain Washer

Sruba M12x1,25x35-8.8 ; Bolt
Podigaspre?. i’ ; SP ashe
FPogmokr. 1 '

A’

Sruba M10x1,25x35-8.8 ; Bolt
Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 10,5, Plain Washer

Nakretka M12 ; Nut
Podkt. sprez. 12,2 ; Spring Washer
Podkt okr. 13, Plain Washer

Sruba M12x1,25x35-8.8, Bolt Sruba M12x50-8.8; Bolt

Podkit sprez.12,2; Spring Washer
Podki. okr. 13 ; Plain Washer

it Pkt g8 Pht 7 '
. b — Sruba M12x40-8.8 ; Bolt

N\t 1

C Pt 4

Sruba M10x1,25x35-8.8 ; Bolt
Podki sprez.10,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 10,5, Plain Washer

Sruba M12x1,25x35-8.8; Bolt
Podkt sprez. 12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13, Plain Washer

Nr katalogowy

N/AS0

Sruba M12x1,25x35-8.8 ;" Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer

Podkt okr. 13 ; Plain Washer
£ < Marka

Infiniti FX 30/37/50 od 2012 - >
Infiniti EX 30/37 od 2012 - >
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Sruba M12x50-8.8; Bolt

Sruba M10x 1,2 5* 35_88 , Bolt .
Podkt. sprez.10,2,; Spring Washer . _
96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A

&@a M12x40-8.8 ; Bol \Podkt. okr. 10,5, Plain Washer . tel. +48 46 831 73 3]
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Gniazdo 7-biegunowe 12V - " ZESTAW SRUBOWY:
Z ruchomymi bolcami . FASTENING MEANS:
Symbol SWW 1135-812 | | I e

i ' —F  [-MI12x2512.9 6szt
Dznaczenle Zacisk do laczenia Kolory 5 ol M12x25 12,
zacisku _ wrzewodow F

-M12x50 8.8 4szt
do masy pojazdu Biaty , white

M12x40 8.8  2szt
12x1.25x35 szl

do $wiatel kicrunku jazdy lewych 761ty , yello (10x1.25%35 7szt

do Swiatet kierunku jazdy prawych zielony, greg e szt | 0 —_
do swiatet hamowania czerwony., r . _m Tt

do Swiatet pozycyjnych lewych czarny, bla@ ~ : — SRRGREG L

b s : : | -M12 11szt | & 257t
do swiatel pozycyjnych prawych brgzowy. brown INSTRUKCJA MONTAZU: i ot | S,
tylne swiatta przeciwmglowe niebieski ., blue FITTING INSTRU CTION: ﬂ | | _ i
R | N2 6szt
Moment Skrf;cajqcy dla $rub i nakretek (8. 3) —____l______ e

lorgue settings for nuts and bolts (8.8)
M8 25 Nm Mi12 85 Nm
MI10 35 Nm MI14 135 Nm
MI16 %195 Nm

e FElementy GiE przykr¢camy od wewnf;trznej ny podtuznicy srubami MIOXI ZIX35

(pkt 3) 1 $Srubg M12x1.,25x35 (pkt 8) a element F od zewnetrznej strony & bam1
M12x1,25x35 (pkt 9 i 10). m g q r ko rU
YV JP.

arko p@ya ndex.ru

M12x40 (pkt 1) (wersja FX) lub M12x50 (pkt 1) (wergja EX)

* Wycinamy w dolnej czedci zderzaka Ve
* Montujemy ostony podwozia odkrgcmn L
® Dokreci¢ wszystkie $ruby z momentem wedlug tabeli.
* Dokreci€ kule i blache gniazda elektrycznego.

* Podlgczy€ instalacje elektryczna.
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