Zaklad Produkcyjno Handlowo Uslugowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www. hakpol.pl
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

OPEL VECTRA B hth,, sed. 10/95 - 08/98
OPEL VECTRA B com, 26 -~ O8/98
OPEL VECTRA B sed. 09/98 — 05/02
OPEL VECTRA B com. (09/98 - )2

Nr katalogowy O/018
KARTA GWARANCY.JNA

Warunki gwarancyjne i postgpowanie reklnmacyjne

1. Producent zobowigzuje sie do wymiany wadliwego wyrobii W okresie 12 miesigey
od daty zakupu lub 24 miesigcy od daty produkc)i, w terminic 1 4-dAtowym.

2. Wymiang wadliwego wyrobu dokonuje si¢ w miejscu zakupu lub bezposrednio
u producenta,

3. Nie podlegan reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, ktorepo uszkodzenie
nastgpilo:
a) wskutek wypadku,
b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidlowej obstugi, eksploatacji, konserwac)|

podanych w instrukcji.

4. Karta gwarancyna bez daty sprzedazy , pieczget sklepu b warsztatu montu)acey o,
nie moze shuzy¢ juko podstawa do reklamaci.

5. W skutek nie prawidlowego zamontowania zaczepil.

Przeznaczenie
Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep
towarowych i turystycznych.

Warunki zamontowania T

Zaczep moze by¢ zamontowany i eksploatowany w samochodzic, ktory posiada ¥
wlasciwy stan techniczny elementow podwozia, poprzez ktore nastepuje podlgczenie -
zaczepu.

Elementy te nle moga by¢ uszkodzone mechanicznie ani poprzez dzialanic korozji.

WARUNKI EKSPLOATACJL.

Zaczep posiada tabliczke znamionowa obowiazujaca uzytkownika w zakresie
prawidlowego i bezpiecznego obciazenia.
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W czasie calej eksploatacji nalezy poszczegdlne elementy zaczepu utrzymywac

w nalezytym stanie technicznym (wiasciwie dokrgcone elementy zlaczone, catos¢
konstrukcji zabezpieczona przed dzialaniem korozji).

Przyczepa musi by¢ polaczona z zaczepem kulowym dodatkowym zlaczem

o odpowiedniej wytrzymatosci (lancuch, linka z zapigciem).

UWAGA
| Uszkodzeniaanechaniczne.zaczepukulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia
przeszkode, wykluczaja dalszg eksploatacj¢ zaczepu.
Uszkodzony zaczep kulowy nie moze by¢ naprawiany.
Sprawd zi¢ §ruby mocujace zaczep kulowy po okoto 1000 km przebiegu eksploatacji.
Nacisk pionowy na kule zaczepu nie moze przekroczy¢ 75 kg.

——

Po zamontowaniu zaczepu kulowego nalezy dokona¢
| przeglgdu na stacji diagnostycznej!
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Sruba M10x110-8.8,; Bolt

Sruba M10x100-8.8 ; Bolt  H

Pkt 2  Sruba M12x35-8.8 ; Bolt

Podki okr. 2 x pow. '
108D 56 x 4, FlaimWasher

Nakretka M12; Nut |
Podkl. spre?.12,2; Spring Washer
Podkl. okr. pow. 13, Plain Washer

Sruba M12x35-8.8; Bolt

E
Podki. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. 13, Plain Washer
G D
Pkt. 4
C
Nakretka M12; Nut
Podkl. sprez.12,2; Spring Washer
Pkt 1 Podki. okr. pow. 13 ; Plain Washer
" | \ i, 5 B
\( _
\Pit. 4" \SrubaM12x70-8.8, Bolf
Nakretka M10; Nut j
Podkt. sprez. 10,2, Spring Washer |
Podkt. okr. pow. 10,5, Plain Washer, (( ' b __
' ® /MIOLA

Nakretka M10, Nut
Podkt. sprez. 10,2, Spring Washer
Podkt. okr. pow. 10,5 ; Plain Washer,

| ! -
Nr katal Marka | w' )|

O/018  Opel Vectra B sedan, htb, combi od 1095-05/02 "
Opel Vectra combi e e
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Gniazdo 7-biegunowe 12V

z ruchomymi bolcami
Symbol SWW [135-812

ZESTAW SRUBOWY::
FASTENING MEANS:

OFEL VECTRA B W [MIOxT108.8 szt | b
znaczenie Zacisk do Iacezenia Kolory Wity "L 36/98 - 0507 "M10x100 8.8  3szt o ) x56 1szt
zacisku pl"ZEWOdéW .y . ‘ ‘ ’ -M12x70 8.8 2szt
W com. 26 - 03 o MI2x358.8 4
r do masy pojazdu Bialy , white NO CAT.0/018 _ o 2 3szey - :
do Swiatet kierunku jazdy lewych Zolty |, yellow : --"» -MA2 bszt | 00 | = 0 22x64 1szt
do swiatet kierunku jazdy prawych ziclony, green - 4 ‘MI0 oSzt « 0 22X69 3szt
do $wiatel hamowania czerwony, red | ; = | ‘ _ | =0 22X79 1szt
do Swiatel pozycyjnych lewych czarny, black INSTRUKCJ Al ONTA".”: b M2 0szt | nakladki | « 25zt
do $wiatet pozycyjnych prawych brazowy, brown | ‘w S lla;] . M0 5sat
tylne Swiatta przeciwmglowe niebieski , blue FITTING INSERUGKIQiN F]T.‘;“ M12 457t |
AHESReRIER) =5 ; “1-MI10 Jszt
Moment skr¢cajacy dla $rub i nakrgtek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)
M8 25 Nm M12 85 Nm
MI10 55 Nm M14 135 Nm
M16 195 Nm . |
= X e Lower the damper from the hanger, unscrew the thermal
shield.
e lnserew (he shield of the rear belt in the boot and find
the tow bar fitting points under the covering on the plate
¢ . B e ’ iy - o gha) A : '
* W bagazniku odkrgcic ostong tylnego pasa i odnalezcipod A “in the Supporters of the tow bar). Drill the holes o 22
wyktadzing na plycie bagaznika technologiczne punkty in these points.
mocowania zaczepu (muszg si¢ zgadzac z otworami we * Inscrtthe bolts M10x100 8.8 and sleeves G using plate E
wspornikach zaczepu). W punktach tych wykonac in the holes in boot, in the left metal clamp (point 1)
otwory o 22. and the boltM10x100 8.8 with the sleeve I (point 3).
* Wotwory w bagazniku, w lewa podtuznicg wlozy¢ Sruby e Screw shightly the element C of the bottom of the metal

M10x100 8.8 razem z tulejami G stosujac nakladki I (pkt 1)
oraz srub¢ M10x100 8.8 z tulejg I (pkt 3).

e Od spodu podiuznic przykrecic luzno element C (pki 1, 3).
e W otwory w bagazniku, w prawa podtuznice wlozyé $ruby

clampg (paint 1, 3).

o nsert the bolts M10x110 8.8 and sleeves G, H using plate
I in the holes in boot, in the right metal clamp
(point G« & )s

MI0xT10 8.8 razem z tulejami G and H stosujac naktadke F (pkt 6. 2), o.-Screw slightly the elements D of the bottom of the metal
e Od spodu podluznic przykregci€ luzno element 1Y (pkt 6, 2). clamps (point 6, 2).
e Do clementow C i D przykrecic luzno belke zaczepu A e Screw slightly the main bar A to the elements C and D
Srubami M 12x35 8.8 (pkt 4). with bolts M12x35 8.8 (point 4).
e Podlaczyc¢ instalacj¢ elektryczna, przykreci¢ kulg zaczepu e Connect the electric wires, fix the ball and electric plate.

1 podstawe gniazda elektrycznego.
e Dokreci€ wszystkie sruby z momentem wg tabell.
e Przykr¢ciC ostong termiczna, zamontowaé ttumik. °

e lighten all the bolts according to the torque setting- see
the table,
Screw the thermal shield and assemble the damper.
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