WARUNKI EKSPLOATAC I

| HAKPO |

Zaklad P rmlu'kcyj no Handlowo Uslugowy | _ | Zaczep posiada tabliczke znamionowg obowigzujgca uzytkownika w zakresic
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A prawidlowego i bezpiecznepo obelgzenia,

tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
—
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Zaczep kulowy do samochodu:

OPEL SINTRA y "Wiezasic enlc) ek plnatd_" nalezy poszczegodlne elementy zaczepu utrzymywac
96 - ()0 | W nalezytym stanie technigznym (whasciwie dokrgcone elementy ztaczone, catosc

Nr katalo konstrukcji zabezpieczond przed dzinlaniem korozji).
gowy 0/029 Przyczepa musi byé polyczona z samochodem dodatkowym ziqczelﬁ 0 odpownequ

wytrzymatosei (fancuch, linka z zapieciem).

UWAGA
Warunki gwarancyjne i postgpowanie reklamacy jne Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia
' przeszkode, wykluczaja dalsza eksploatacj¢ zaczepu.
Uszkodzony zaczep kulowy nie moze by¢ naprawiany.
rdziesr by mocwgcee zaczep kulowy po okolo 1000 km przebiegu eksploataciji.
| ‘Zaczepu nie moze przekroczy¢ 75 kg.

KARTA GWARANCY.INA

1. Producent zobowigzuje si¢ do wymiany wadliwego wyrobu.w okresie 12 miesi
od daty zakupu lub 24 miesi¢cy od daty produkcji, w tefminie 14-dniowym. | '
2. Wymiang¢ wadliwego wyrobu dokonuje si¢ w miejscu /&uﬁn beZposiy i
u producenta, X %‘
3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy, ktérego uszkodzenie nastapilo:
a)  wskutek wypadku,
b) wskutek nieprzestrzegania zasad prawidlowej obslugi, eksploatacji, konserwagji
podanych w instrukcji. | |
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedazy , pieczeci sklepu lub warsztatu montujicego.
nie moze stuzy¢ jako podstawa do reklamacii.

"pﬂ !.HIII(lntﬁ'WHI'I'Mcpu. kulowego naIEiy dOkonaé
przegladu na stacji diagnostyczne;j!

5. W skutek nie prawidlowego zamontowania zaczepu. g data SPrzednzy.........cooverrernenns Ly’
o
i i
"ﬁfs nr re} POl R itktr catlsiaes. |
FPrzeznaczenie 1 1
Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczony jest do holowania przyczep f \V
towarowych i turystycznych. .ﬁ !ipmlukqﬂ.. v R weny e
{ (= mL.
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Warunki zamontowania i
Zaczep moze by¢ zamontowany 1 eksploatowany w samochodzie, ktory posiada

wilasciwy stan techniczny elementéw podwozia, poprzez kiore nastepuje podlgczenie E
zaczepu i 3 e20%94/20*0459*00
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Elementy te nie mogg by¢ uszkodzone mechanicznie oraz poprzez dziatanie koroz)i. |
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Pht. 1 Pit2 C Pkt 4

Sruba M12x120-8.8, Boll

i

Sruba M12x40-88. Bol

Nakretka M12; Nut
Podkl. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. 13, Plain Washer

Nakretka M12,; Nut
Podki. sprez.12,2, Spring Washer
Podkl. okr. 13, Plain Washer
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% 4 Sruba M12x40-8.8, Boll \ Sruba M10x35-8.!,'. por 4 SwbaMIZ7083, Bol
~ Podki. sprez.12,2; Spring Washer Podki. sprez.10,2; Spring Washer
Podki. okr. pow. 13, Plain Washe Podki. okr. pow. 10,5 , Plain Washer
THAKPOL
# Katalog Marka

96-111 Kowiesy, Chaojnutn 23 A

O/ 029 Opel Sintra  od 96-00 1. +43 46 831 73 31
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Gniazdo /-biegunowe |2V

z ruchomymi bolcami

Symbol SWW 1135-812

znaczenie
zacisku

rzewodow

Zacisk do chu_nla _ | Kolory |

do masy pojazdu
do swiatel kierunku jazdy lewych
do swiatet kierunku jazdy prawych
do Swiatet hamowania
do swiatel pozycyjnych lewych
S8R do swiatel pozycyjnych prawych
+ tylne swiatla przeciwmglowe

. Bialy , white

| Zblty , yellow
zielony, green
czerwony, red
czarny, black

bryzowy, brown
miebieski . blue

OPEL SINTRA
96 - 00
NO CAT.0/029

INSTRUKCJA MONTAZU:

 FITTING INSTRUCTION;

5 -

{
Moment skrecajgcy dla Srub 1 nakretek (8.8) 9
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)
M3 25 Nm M12 85 Nm
M10 55 Nm M14 135 Nm
M16 195 Nm
W
:
e Wyjac¢ kolo zapasowe.
e (Odkreci¢ dwie sruby z ucha holowniczego.
e Przykrecié¢ luzno prawy i lewy kgtownik'Bsrubami M1T0x35 8.8. “
e Pomiedzy zamontowane kgtowniki wsung¢ belke haka A

1 skrecic srubami M 12x40 8.8.

e Wypoziomowac hak wedlug gorne) krawedzi.
e Poprzez otwory w bocznych elementach haka wykonac
otwory @ 13 (pkt 11 2). Wsung¢ wkladki z nakretkami w podtuznice.

Skreci¢ srubami M12x40 8.8.

e Podlaczy¢ instalacje elektryczng, przykrecic kule 1 podstawe

eniazda elektrycznego.

e Dokrecié¢ wszystkie sruby z momentem wg tabel.

e Wilozyc¢ kolo zapasowe.

/ESTAW SRUBOWY .
FASTENING MEANS:

v M12x120 8.8 sz

| MI12x70 8.8 2szt

MI2x40 8K  0Oszt

MIOx3588 2szt

-M12 8szt

-M10 2s7t

| .M 12 8szt

M0 2571

l-_’il” M 12 8sz1

"ff -M10 28204

&

Remove the spare wheel.

Unscrew two bolts from the towing eye.
Screw slightly right and left angle B with bolts

MI10Ox 35 8.8.

Insert the main bar A between mounted angles and screw

with helts M12x40 8.8.

Fowvel upthe tow bar according to the top edge.
Drill the holes o 13 (point 1 and 2) through the holes

in the side elements of the tow bar. Insert the plate with
nuts 1n the metal clamps. Screw with bolts M 12x40 8.8.

Connect the electric wires, fix the ball and ¢lectric plate.
Tighten all the bolts according to the torque sctting- see

the table.

Place the spare wheel.
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