D Pkt 2 Pkt 1

Nakretka M12 ; Nut
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. 13, Plain Washer

.magfarkop.ru

ruba M12x

magfarkop@yandex.ru .. e

Skoda Roomster od 2006 ->
Sruba M10x35-8.8 7 Bolt

Podkt. sprez.10,2 ; Spring Washer
Podkt. okr. pow. 10,5, Plain Washer

Sruba M12x40-8.8, Bolt
Podkt. sprez.12,2 ; Spring Washer C /”Ial A
Podki. okr. pow. 13, Plain Washer WW

96-111 Kowiesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31
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Gniazdo 7-biegunowe 12V
z ruchomymi bolcami
Symbol SWW 1135-812

Oznaczenie Zacisk do lgczenia Kolory SKODA ROOMSTER
zacisku przewodow 06 -

31 do masy pojazdu Bialy , white

L do swiatel kierunku jazdy lewych Zotty , yellow NO CAT.Z/012

R do $wiatel kierunku jazdy prawych zielony, green

54 do $wiatet hamowania czerwony, r ;
S8L do $wiatel pozycyjnych lewych czarny, bla, AZU:
58R do $wiatel pozycyjnych prawych brazowy, br ON?
+ tylne $wiatla przeciwmglowe niebieski .

Moment skrecajacy dla $rub i nakretek (8.8)
Torgue settings for nuts and bolts (8.8)

M8 25 Nm Mi12 85 Nm
M10 55 Nm M14 135 Nm
M1l6 195 Nm

e Odkreci¢ zderzak . .e
e (Od tylnego pasa samochodu odkrecic ¢ zd ilT

(nie bedzie juz wykorzystana).

Miegdzy elementy zaczepu C wsungc do pod
zaczepu A 1 poprzez technologiczne otwory w podtuznicy

e W otwory podluznic wsuna¢ eleme czepu C

i poprzez technologiczne otw$ podtuznicy i K

$rubami M10x35 8.8 (pkt 3). -
° snic belk

oraz otwory w elementach C (pkt krgcié le Jrubamj
M10x35 8.8. .Ill‘ Ig ‘ Ir ‘ ,
pu A (pkt 1) srubami

e Skreci¢ elementy C z belka zacze
M12x35 8.8.
e Dokreci¢ wszystkie $ruby z momm\eagf q r ko p@y d n d
e Wykona¢ wyciecie w osi, w dolnej czgsci zderZaka
o wymiarach 50x50. ¢
e Zamontowac¢ zderzak.
e Przykreci¢ kule i blache gniazda elektrycznego srubami
M12x70 8.8.
e Podlaczy¢ instalacje elektryczna.

ZESTAW SRUBOWY:
FASTENING MEANS:

— % [-MI2x708.8 2szt
-M12x358.8  2szt
-MI10x35 8.8  dszt o - D x36 4szt
-M12 szt [ O
-M10 4szt
M12 4szt
-M10 4szt
-M12 287t

bumper.

Insert.cle ts Gin
and sere

1 e la

ins e mai

umper bar from the rear belt of the car
¢ used any more).
the holes of the metal clamps

through the technological holes

with bolts M10x35 8.8 (point 3).

A in the metal clamps between elements
C and screw slightly through the technological holes

in the metal clamps and in the elements C (point 2)

bo\fux% 8.8.
ments C to the main bar A with bolts

M12x35 8.8 (point 1).

in its axle.
Screw the bumper.

Fix the ball and electric plate with bolts M12x70 8.8.

Connect the electric wires.

a olts according to the torque setting— see
eX.IY 10 thetorque setine

Cut out the fragment 50x50 in the lower part of the bumper,
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Zaklad Produkcyjno Handlowo Uslugowy
96-111 Kowiesy, Chojnata 23A
tel. (0-46) 831 73 31, fax 831 74 29
www.hakpol.pl
POLAND

Zaczep kulowy do samochodu:

SKODA ROOMSTER
06 -
Nr katalogowy Z/012

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancyjne i postepowanie reklamacyjne

2. Wymiane wadliwego wyrobu dokonuje si¢ w mie]
u producenta.

3. Nie podlega reklamacji gwarancyjnej zaczep kulowy.
a) wskutek wypadku,

1. Producent zobowiazuje si¢ do wymiany wadliwego wy ien |2 mi
od daty zakupu lub 24 miesigcy od daty produkcji, P
apito:

b) wskutek nieprzestrzegania zasad praw1d}o ej
podanych w instrukcji.
4. Karta gwarancyjna bez daty sprzedazy , pieczeci sk u lub war jaceg
nie moze stuzy¢ jako podstawa do reklamacji.

5. W skutek nie prawidtowego zamontowania zaczepu.

MA

0 i iany.
K ﬂ S
0 zamontowaniu zaczepu kulowego nalezy dokona¢é

WARUNKI EKSPLOATACJL

Zaczep kulowy posiada tabliczke znamionowa obowiazujaca uzytkownika w zakresie
prawidtowego i bezpiecznego obciazenia.

A3UH

W czasie catej eksploatacji nalezy poszczegdlne elementy zaczepu utrzymywac

w nalezytym stanie technicznym (wlasciwie dokrecone elementy zlaczone, catos¢
konstrukcji zabezpieczona przed dziataniem korozji).

Przyczepa musi by¢ polaczona z samochodem dodatkowym zlaczem o odpowiedniej

wytrzymatosci .

UWAGA

Uszkodzenia mechaniczne zaczepu kulowego np. w wyniku najechania, zaczepienia
o przeszkode, wykluczaja dalsza eksploatacje zaczepu.

¢ naprawiany

po okoto 1000 km przebiegu eksploatacji.
7e przekroczy¢ 75 kg.

przegladu na stacji diagnostyczne;j!
6 ; 3 6 ; 3sprzeda2y ............................

FITER LS [ o1 ) [

www.magfarkop.ru
Zaczep kulowy zamontowany do samochodu przeznaczofty jest d6 hol iaPBr®cPp g ! ®

towarowych i turystycznych.

Warunki zamontowania
Zaczep moze by¢ zamontowany i eksploatowany w samochodzie, kiéry posiada
wlasciwy stan techniczny elementdw podwozia, poprzez ktore nastepuje podtaczenie
zaczepu.

Elementy te nie moga by¢ uszkodzone mechanicznie oraz poprzez dziatanie korozji.

magfarkop@yan

piecze¢ sprzedawcy.

X.[

€20%94/20*%0605*00
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